
PATERA OVAL

La sospensione è un ellissoide luminoso composto da
celle a forma di diamante. Ogni cella è stata

attentamente studiata per catturare la luce e schermare
la sorgente dagli angoli di osservazione superiori a 40
gradi. Sotto i 40 gradi la lampada consente una luce

diretta e verso il basso. L'apertura circolare sottostante
fornisce luce diretta con una transizione morbida verso la

luce riflessa. La sospensione può essere usata con o
senza piastra di diffusione, se si vuole che la sorgente

crei o meno un riflesso indesiderato.

Øivind SlaattoØivind Slaatto
Øivind Slaatto (nato nel 1978) è un promettente designer danese, riconosciuto per le sue soluzioni semplici
e poetiche. La natura è la sua maggiore fonte di ispirazione. Cerca anche di trasferire nei suoi design
caratteristiche come la razionalità, la logica e l’armonia. Slaatto si è laureato alla Scuola di design danese,
titolo che ha ottenuto dopo aver studiato musica all’Accademia reale danese di musica. La passione per la
musica permea il suo approccio al design.
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Patera

Product infoProduct info
InformazioniInformazioni

Piastra diffusore per apertura inferiore inclusa.

MontaggioMontaggio

Cavo: tessuto bianco, 2 x 0,75 mm². Rosone: sì. LED: il rosone contiene il driver. Lunghezza cavo: 4 m.

FinituraFinitura

Bianco, opaco.

MaterialiMateriali

Schermo: foglio in PVC satinato tagliato. Telaio: bianco, opalino, rivestito opaco, policarbonato stampato ad
iniezione. Presa E sospensione: bianco, opalino, rivestito opaco, policarbonato stampato ad iniezione. LED
sospensione: bianco opaco, alluminio pressofuso Piastra diffusore: policarbonato stampato a iniezione.

Dimensioni e pesiDimensioni e pesi

Larghezza x altezza x lunghezza (mm) | 500 x 291 x 500 Massimo 2,6 kg

ClasseClasse

Grado di protezione IP20. Classe di isolamento con messa a terra (LED). Classe di isolamento II senza messa a
terra (presa E).

Sorgente di luceSorgente di luce

1x40W E27

InformazioniInformazioni

Piastra diffusore per apertura inferiore inclusa.

Famiglia di prodottiFamiglia di prodotti

Product variantsProduct variants
DimensioneDimensione SorgenteSorgente LumenLumen CaratteristicheCaratteristiche

Ø 500 1x40W E27 - -

LED 2700K 41W 2553 Dali

LED 3000K 41W 2656
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DesignDesign
Øivind Slaatto

PesoPeso
Min.: 1.504 kg Massimo: 2.637 kg

DimensioniDimensioni
Ø 500

FinituraFinitura
Bianco satinato
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Diagrammi di distribuzione della luceDiagrammi di distribuzione della luce
CartesianCartesian IsoluxIsolux PolarePolare

Parti di ricambio e accessoriParti di ricambio e accessori

ProductProduct Variant numberVariant number

PATERA OVAL 500 DIFFUSORE INFERIORE VETRO 5741106019

PATERA OVAL SUSP 500 40W E27 5741105968

ROSONE BIANCO IN 2 PARTI TOPHAT ® 5749329034
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